
min norm max

250-75-800 0,482 0,682 0,910 17 198

250-75-1200 0,872 1,234 1,646 29 506

250-75-1600 1,308 1,850 2,467 41 838

250-75-2000 1,615 2,285 3,047 54 141

250-75-2400 1,802 2,551 3,401 55 927

250-75-3200 2,615 3,701 4,934 61 345

250-75-3900 3,033 4,292 5,723 83 677

250-75-4000 3,230 4,570 6,093 108 281

250-75-4800 3,605 5,101 6,802 111 854

270-130-800 0,882 1,085 1,360 21 731

270-130-900 1,029 1,267 1,601 23 143

270-130-1000 1,169 1,438 1,841 24 258

270-130-1100 1,306 1,608 2,082 25 516

270-130-1200 1,408 1,732 2,322 35 276

270-130-1300 1,581 1,946 2,563 36 868

270-130-1400 1,741 2,143 2,803 38 159

270-130-1500 1,908 2,348 3,044 39 230

270-130-1600 2,326 2,862 3,690 48 971

270-130-1700 2,523 3,105 3,931 50 894

270-130-1800 2,693 3,314 4,171 51 195

270-130-1900 2,872 3,535 4,412 53 248

270-130-2000 2,946 3,625 4,596 63 489

270-130-2100 3,094 3,808 4,837 64 537

270-130-2200 3,281 4,039 5,077 65 843

270-130-2300 3,436 4,229 5,318 66 908

270-130-2400 3,594 4,423 5,558 67 063

270-130-2500 2,988 3,678 4,885 74 490

270-130-2600 3,162 3,891 5,125 76 082

270-130-2700 3,322 4,089 5,366 77 374

270-130-2800 3,483 4,286 5,606 78 665

270-130-2900 3,649 4,491 5,847 79 736

270-130-3000 3,816 4,696 6,087 80 806

270-130-3100 4,233 5,210 6,734 90 548

270-130-3200 4,651 5,725 7,380 100 289

270-130-3300 4,848 5,967 7,621 102 212

270-130-3400 5,045 6,209 7,861 104 134

270-130-3500 5,215 6,419 8,102 104 436

270-130-3600 5,386 6,628 8,342 104 737

270-130-3700 5,565 6,849 8,583 106 790

270-130-3800 5,745 7,070 8,823 108 842

270-130-3900 5,818 7,161 9,008 119 083

270-130-4000 5,891 7,251 9,192 129 325

270-130-4100 6,040 7,434 9,433 130 373

270-130-4200 6,188 7,616 9,673 131 421

270-130-4300 6,375 7,847 9,914 132 727

270-130-4400 6,563 8,077 10,154 134 033

270-130-4500 6,718 8,268 10,395 135 097

270-130-4600 6,872 8,458 10,635 136 162

270-130-4700 7,030 8,652 10,876 136 318

270-130-4800 7,188 8,846 11,116 136 473

*Линейка KVZVh 250-75 в стандартном исполнении изготавливается только с решёткой серии Elit толщиной 15 мм

Обозначение конвектора -  KVZVh (KVPVh) 250-75-L*
Ширина конвектора B = 250 мм, высота конвектора H = 75 мм

Обозначение конвектора - KVZVh (KVPVh) 270-130-L
Ширина конвектора B = 270 мм, высота конвектора H = 130 мм

                                                               

                              ПРАЙС-ЛИСТ  
                               TECHNO POWER VENT

                              с принудительной конвекцией

ООО Центр Групп НН
http://techno-kvz.ru         

Тел.: 8(499)290-92-91  
e-mail: manager@techno-nn.ru

Габариты 
(ширина-высота-длина, мм.)

Мощность, кВт (95/85°С)
ΔТ=70 Цена с НДС 

с учетом окантовочного 
профиля (без решетки), руб. 

! Возможно изготовление корпуса из нержавеющей стали 
(+30% к цене конвектора), а также в исполнении для 

влажных помещений с дренажными штуцерами WD + 20% 
к цене конвектора.

Стоимость проходных моделей (KVPVh) рассчитывается по 
запросу.

Не является официальной офертой


